
Ilustracja 1: Gablota M50-D

GABLOTA STOLIKOWA 
TYP  M50-D

STANDARDOWE WYKONANIE:
Postument i blat gabloty wykonane z p
yty MDF, lakierowane natryskowo farb�  poliuretanow�  strukturaln�

Gablota wyposa� ona w stopki regulacyjne do wypoziomowania gabloty

Klosz wykonany ze szk
a laminowanego o grubo� ci 8,4mm, klejony klejem UV

Kraw� dzie klejenia szk
a zacinane pod k� tem 45°, szlifowane

Klosz wklejony za pomoc�  neutralnego silikonu w lakierowan�  proszkowo ram�  stalow�

Klosz podnoszony i utrzymywany w pozycji otwartej za pomoc�  spr�� yn gazowych

Klosz zamykany za pomoc�  ukrytego pod blatem zamka z wk
adk�  dyskow�  spe
niaj� c�  wymogi klasy C

Wk
ad ekspozycyjny p
aski lakierowany lub obity tkanin�



Ilustracja 2: Klosz otwierany za
pomoc�  spr�� yn gazowych

Ilustracja 3: Gablota stolikowa z
o� wietleniem LED w ceowniku 

Ilustracja 5: Gablota stolikowa z
o�wietleniem �wietlówkowym

Ilustracja 6: Oprawa �wietlówkowa- -
tuba 

Ilustracja 4: Ceownik z diodami LED

WERSJE WYKONANIA:
Materia
:
- p
yta MDF, 
- p
yta wiórowa oklejana naturalnym fornirem (fornir drewniany).
Lakierowanie natryskowe:
- farba poliuretanowa strukturalna lub g
adka (kolor RAL lub NCS S),
- farba wodorozcie� czalna (kolor RAL lub NCS S),
- bejca,
- lakier bezbarwny,
- inne farby i lakiery. 
Szk
o:
- laminowane, grubo��  8,4mm,
- float hartowane, grubo��  8mm,
- laminowane Optiwhite® grubo��  8,4mm,
- float Optiwhite®, hartowane grubo��  8mm.
O� wietlenie:
- tuba ze � wietlówk� ,
- ceownik ze stali nierdzewnej z diodami LED,
- oprawy ze stali nierdzewnej z diod�  LED,
- o� wietlenie LED z mo� liwo� ci�  regulacji nat�� enia o� wietlenia (manualn�  lub za pomoc�  pilota).
Otwieranie:
- klosz podnoszony i utrzymywany w pozycji otwartej za pomoc�  spr�� yn gazowych.
Wyposa � enie dodatkowe:
- ko
a z szarej gumy nie brudz� cej posadzki,
- wk
adka ekspozycyjna sko� ny obita tkanin�  w wersji p
askiej,
- pojemnik na absorber.



PRZYK	ADOWE REALIZACJE:

SPIS Fotografii:

Fot.1,2,3 Zak
ad Narodowy im. Ossoli� skich we Wroc
awiu. Gablota stolikowa typ M50-D klosz prosty, wk
adka
p
aska, o� wietlenie LED w ceowniku ze stali nierdzewnej.
Fot.4 Muzeum Bursztynu w Gda� sku. Gablota stolikowa, ceownik z diodami LED.
Fot.5 Muzeum Miedzi w Legnicy. Gablota stolikowa, o� wietlenie � wietlówkowe w tubie.
Fot.6 Muzeum Drukarstwa - Muzeum Historyczne Miasta Sto
ecznego Warszawy. Otwarte gabloty stolikowe, klosz
prosty, wk
adka sko� na, klosz utrzymywany przez spr�� yny gazowe.
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