
Ilustracja 1: Gablota M60-A

GABLOTA WOLNOSTOJ � CA 
TYP M60-A 

STANDARDOWE WYKONANIE:
Zwie� czenie dolne i górne gabloty wykonane z p
yty MDF, lakierowane natryskowo farb�  poliuretanow�
strukturaln�

Gablota wyposa� ona w stopki regulacyjne do wypoziomowania gabloty

Korpusy szklane oraz fronty gablot wykonane s�  ze szk
a laminowanego o grubo� ci 8,4 mm, kraw� dzie szk
a
polerowane

Nie s�  stosowane profile aluminiowe, co zapewnia gablotom atrakcyjny wygl� d i ca
kowit�  transparentno�� .

Pó
ki w gablotach wykonane s�  standardowo ze szk
a hartowanego o grubo� ci 8mm. Mocowanie pó
ek umo� liwia
p
ynn�  regulacj�  rozstawu pó
ek

Zamek z wk
adk�  dyskow�  (Abloy/Gerda), spe
niaj� cy wymogi klasy C ( najwy� sza klasa odporno� ci na
w
amanie). Mo� liwo��  zastosowania systemu jednego klucza.

O� wietlenie: panel � wietlówkowy lub o� wietlenie halogenowe w górnym zwie� czeniu gabloty

Gablota wykonana jako nieszczelna. Szczelina miedzy: taflami oko
o 2mm; drzwiami a zwie� czeniem oko
o 7mm



Ilustracja 2: Oprawy halogenowe Ilustracja 3: Panel � wietlówkowy Ilustracja 4: Oprawy halogenowe i
panel � wietlówkowy

Ilustracja 5: Pó
ki sko�ne z plexi Ilustracja 6: Relingi do podwieszania
eksponatów

Ilustracja 7: Postument wewn� trzny

WERSJE WYKONANIA:
Materia
:
- p
yta MDF,
- p
yta wiórowa oklejana naturalnym fornirem (fornir drewniany).
Lakierowanie natryskowe:
- farba poliuretanowa strukturalna lub g
adka (kolor RAL lub NCS S),
- farba wodorozcie� czalna (kolor RAL lub NCS S),
- bejca,
- lakier bezbarwny,
- inne farby i lakiery. 
Szk
o:
- laminowane, grubo��  8,4mm,
- float hartowane, grubo��  8mm,
- laminowane Optiwhite®, grubo��  8,4mm,
- float Optiwhite® hartowane, grubo��  8mm.
O� wietlenie:
- panel � wietlówkowy. � wietlówki typu T5 o barwie � wiat
a 3000 lub 4000K, ukryte za panelem ze szk
a
laminowanego mlecznego,
- oprawy halogenowe, regulowane w zakresie k� ta 0°÷45°, � ród
o � wiat
a - markowe halogeny dichroiczne,
- o� wietlenie LED z mo� liwo� ci�  regulacji nat�� enia o� wietlenia (manualn�  lub za pomoc�  pilota).
Otwieranie:
- przednia tafla szk
a -drzwi otwierane na zawiasach, k� t otwarcia oko
o 160°.
Wyposa � enie dodatkowe:
- montowane na sta
e lub demontowalne plecy,
- w plecach mo� liwo��  zamocowania profilów do mocowania haczyków, pó
ek,
- relingi ze stali nierdzewnej umo� liwiaj� ce podwieszanie eksponatów,
- postumenty wewn� trzne ze szk
a lub p
yty MDF malowanej natryskowo,
- postumenty wewn� trzne z p
yty MDF malowanej natryskowo, z o� wietleniem LED,
- pochy
e pó
ki z plexi,
- konstrukcja pozwalaj� ca na przewo� enie wózkiem wid
owym lub specjalnym dyszlem.
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Ilustracja 8: Postument wewn� trzny z
regulowanymi oprawami LED

Ilustracja 9: Plecy wewn� trzne Ilustracja 10: Plecy wewn� trzne z
profilami do zawieszania haków
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PRZYK	ADOWE REALIZACJE:

SPIS Fotografii:

Fot.1 Muzeum Miedzi w Legnicy. Gablota typ M60-A wyposa� ona w panel � wietlówkowy, oprawy halogenowe oraz
wyjmowalny postument ekspozycyjny.
Fot.2 Muzeum Narodowe w Szczecinie. Gablota typ M60-A wyposa� ona w panel � wietlówkowy, pó
ki i relingi.
Fot.3 Diecezja W
oc
awska we  W
oc
awku. Gablota wyposa� ona w panel � wietlówkowy i oprawy halogenowe.
Zwie� czenia wykonane z p
yty fornirowanej bejcowanej na kolor maho� , lakierowanej lakierem bezbarwnym.
Fot.4 Muzeum Narodowe we Wroc
awiu. Gablota Wolnostoj� ca wyposa� ona w panel � wietlówkowy, oprawy
halogenowe oraz plecy z profilami do zawieszania haków.
Fot.5 Muzeum Katedralne na Wawelu. Gablota z o� wietleniem LED, szk
em hartowanym Optiwhite®
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